Technischer Uberwachungsverein Thiiringen e.V.

Schweilzertifikat

1090-2.0038.TUVTH.2024.02

In Ubereinstimmung mit EN 1090-1, Tabelle B.1, wird hiermit folgendes erklart:

Dieses SchweiRzertifikat gilt in Verbindung mit dem EG-Zertifikat Nr. 0090-CPR-1090-1 .0038.TUVTH.2024.02 im
Anwendungsbereich der CPR

Hersteller:
(Hersteller oder Bevollméchtigter)

Herstellerwerk(e):
(Produktionsstatte des Herstellers)

Technische Spezifikation:
Ausfithrungsklasse:

Schweilprozess(e):
(Referenznummer nach DIN EN ISO 4063)

Grundwerkstoff(e):
(Festigkeitsklasseftechnische Spezifikation)

Verantwortliche SchweilRaufsichtsperson:

(Titel, Vorname, Name, Qualifikation)

Vertreter:
(Titel, Vorname, Name, Qualifikation)

Bestétigung:

Giiltigkeitsbeginn:
(Datum der Erstausstellung)

Giiltigkeitsende:
(Uberwachungsdatum)

Giiltigkeitsdauer:

Bemerkungen:

Ort / Datum

‘58

Giiltig nur mit Hologramm

MD-Mechanik GmbH
Grubfeldweg 8
93455 Traitsching, Deutschland

Grubfeldweg 8
93455 Traitsching, Deutschland

EN 1090-2:2018+A1:2024
bis EXC 2

135 - Metall-Aktivgasschweiften)
141 - Wolfram-Inertgasschweilten

W-Gruppe 1.1, 1.2, 8.1 nach CEN ISO/TR 15608 und
DIN EN 1090-2, Kap. 5

Daniel Brockl, Niveau B
Michael Eckmann, Niveau B

Auf Grundlage der Bestimmungen der oben genannten
technischen Spezifikation wurden alle Anforderungen an das
Schweilen erflllt.

16.09.2024

15.09.2027

Dieses Zertifikat ist so lange guiltig, wie sich die Bestimmungen
der cben genannten technischen Spezifikation, in Verbindung
mit EN 1090-1, nicht andern und sich die Herstellungs-
bedingungen der mafigebenden Betriebsstétte(n) oder die
werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich
verandert haben
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Aligemeine Bestimmungen zur Giiltigkeit von Zertifikaten iiber die werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
nach DIN EN 1090-1 und den zugehérenden Zertifikaten

1. Zertifikate sind unbefristet glitig, wenn die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden:

a) Die Inhalte der relevanten Normen haben sich nicht geéndert.

b) Die Bedingungen hinsichtlich der konstruktiven Bemessung, sofern diese Bestandteil der Zertifizierung ist,
sowie die Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle haben sich nicht
wesentlich verdndert.

c) Es besteht ein glltiger Vertrag mit der Uberwachungsstelle und der Zertifizierungsstelle.

d) Der Hersteller legt der Zertifizierungsstelle jahrlich eine schriftliche Erklérung vor, dass keiner der in Kapitel
B.4.1 in DIN EN 1090-1 aufgefiihrten Falle eingetreten ist.

Diese sind:

- Einfihrung, Erneuerung oder Veranderung der maRgebenden betrieblichen Einrichtungen;

- Wechsel der verantwortlichen Schweilaufsichtsperson;

- Einfiihrung neuer Schweiverfahren, Anderung der Ausgangswerkstoffe und der Berichte Uber die
Qualifizierung von Schweiltverfahren;

Auf Grundlage dieser Erklarung wird die Zertifizierungsstelle dem Hersteller eine Bestéatigung Uber die

Aufrechterhaltung des Zertifikates zur Verfilgung stellen.

e) Die in Tabelle B.3 von DIN EN 1090-1 genannten Uberwachungsintervalle werden eingehalten,

f) Die Uberwachungsberichte bestétigen, dass die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung der Giiltigkeit des
Zertifikates gegeben sind. Die Berichte liegen der Zertifizierungsstelle vor.

2.  Eine auRerplanmaRige Uberwachung beim Hersteller ist ggf. durch die Zertifizierungsstelle zu veranlassen, wenn
z.B. eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft:
a) Einer der in Kapitel B.4.1 genannten Falle tritt ein.
b} Aufnahme eines neuen oder madifizierten Herstellungsverfahrens, wenn dieses eine der zu bewertenden
Eigenschaften beeinflusst.
c) Wechsel in eine hdhere als im Zertifikat genannte Ausfuhrungsklasse (EXC).

3.  Die erste laufende Uberwachung beim Hersteller wird nach einem Jahr durchgefilhrt. Sind keine wesentlichen
KorrekturmaRnahmen erforderlich, richtet sich die Haufigkeit der folgenden Uberwachungen nach den
Regelungen von DIN EN 1090-1, Tabelle B.3.

4. Der Hersteller ist verpflichtet, den jeweils aktuellen Uberwachungsbericht unmittelbar nach dessen Eingang der
Zertifizierungsstelle zur Verfigung zu stellen, sofern dieser Bericht nicht durch die Uberwachungsstelle an die
Zertifizierungsstelle unmittelbar Ubermittelt wird. Auf Grundlage des Uberwachungsberichtes wird die
Zertifizierungsstelle dem Hersteller eine Bestatigung Uber die Aufrechterhaltung des Zertifikates zur Verfligung
stellen, ein ge&ndertes Zerifikat ausstellen oder das Zertifikat entziehen.

5.  Die Verwendung von Zertifikaten darf nur gemeinsam mit der unter 4.) genannten guiltigen Bestatigung der
Zertifizierungsstelle erfolgen. Bei Vorhandensein eines Schweilzertifikates oder sonstiges Zertifikates ist dieses
nur zusammen mit dem Zertifikat Uber die werkseigene Produktionskontrolle zu verwenden.

6. Die Zertifizierungsstelle ist verpflichtet, Zertifikate fur ungliltig zu erklaren, wenn die Voraussetzungen, die zur
Erteilung geflihrt haben, nicht mehr gegeben sind. In diesem Fall ist das Criginal des Zertifikates durch die
Zertifizierungsstelle vom Hersteller zurlick zu fordern.

7. ZuWerbhungs- und anderen Zwecken darf ein Zertifikat nur im Ganzen vervielfaltigt oder veréffentlicht werden.
Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu den Inhalten der Zertifikate stehen.

8. Bestehen berechtigte Zweifel an der Qualifikation des Herstellers behalt sich die Zertifizierungsstelle vor,
unangeklndigte Inspektionen auf dem Betriebsgelénde des Herstellers zu dessen Lasten zu veranlassen und
durchzufihren. ; T

Bemerkungen:

A.
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